
Прозрачный лак Autoclear HS 2:1 
 
 
 

 

Характеристики:  
Прозрачный лак 2K Clear coat HS 2:1 характеризуется средним содержанием сухого 

вещества, хорошей текучестью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и 

высоким глянцем. Лак имеет высокую твердость, хорошую химическую и механическую 

стойкость. Подходит для применения в окрасочных камерах и в зонах подготовки.  
Применение:  
Соотношение при смешивании: 2:1 по объему. Тщательно перемешать.  
Используется при помощи пистолета-распылителя с диаметром сопла 1,3 мм в 2 

слоя с паузой в 10 мин между слоями.  
Примечание:  
Сушка при температуре окружающей среды увеличивает время отвердения.  
Технические данные: 
 
Лак HS: 

 
Содержание летучих органических соединений (VOC content): 2004/42/IIB(e)(840) 587 

 
Плотность: 0,96 гр/см³ 

 
Эффективность: 7,5 м

2
/л  

Цвет: бесцветный 
 

Отвердитель к лаку HS: 
 
Содержание летучих органических соединений (VOC content): 2004/42/IIB(c)(540)<540 

 
Плотность: 1,00 гр/см³ 

 
Цвет: бесцветный 

 
Срок годности: 12 месяцев 


