
ОПИСАНИЕ: 

2К Акриловый грунт наполнитель HS 4:1 с низким содержанием VOC

Благодаря своим характеристикам может подходить для:

- использование на ремонтных деталях

- при нанесении на металл, алюминий или оцинкованную деталь необходимо    
предварительно зашлифовать поверхность и перекрыть эпоксидным (73100) 
или изолирующим грунтом (73200)

- великолепные наполняющие свойства

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед шлифованием необходимо обезжирить поверхность.

грунт
2k hs primer 4:1

1000+250 мл

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

72100 + 72110, 72120, 72130

КОМПОНЕНТ ПРОДУКТА

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Грунт

Отвердитель

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ

4

1

Рекомендуемое соотношение для температуры 20°C, пропорция разведения с разбавителем 0-5%

ВЯЗКОСТЬ

25-30 сек (DIN 4) при температуре 20ºС

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

Приблизительно 120 мин при 20°C



ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ

10 мин при 20°C

НАНЕСЕНИЕ

HVLP / RP / LVLP / HPS
1.7 мм

в соответствии 
с рекомендациями 

производителя

ДавлениеДюза

Нанесение

2-3 50-70 мкм2.0 - 3.0 бар

Давление Толщина слояКоличество слоев

ВРЕМЯ СУШКИ

60 °С20 °С 

70 °С50 °С 

4-5 мин. на коротких волнах

Межслойная сушка 10-20 мин.
при комнатной температуре

7-10 мин. на коротких волнах

30 мин8-12 ч

10-20 мин

Температура

Высыхание

ИК-сушка

Межслойная

IR

ШЛИФОВАНИЕ

Сухое шлифование Шлифование мокрым

P320 - P400 P600 - P800


