
 

 

 

Грунт кислотный Holex
®
 Wash Primer 1:1  

Компоненты 
 - HAS-4257 Грунт кислотный Holex® Wash Primer 1:1 0,5 л.  

 - HAS-4264 Отвердитель для грунта Holex® Wash Primer 1:1 0,5 л 

 

Назначение 
Продукт предназначен для первичного грунтования металлических поверхностей.  Обеспечивает высокие 

защитные свойства лакокрасочного покрытия, стойкость к коррозионному воздействию, а также хорошую адгезию 

к черным и цветным металлам. 

Состав 

Термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки. 

Подготовка поверхности 

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, продуктов коррозии, масляных и жировых 

загрязнений, прошлифована.  

Пропорции смешивания  

Грунт смешивается с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему. 

Применение 

После вскрытия тары перемешать, ввести отвердитель, вновь перемешать. Выдержать 10-15 мин, перемешать и 

профильтровать. 

Вязкость распыления 

16-20 сек по DIN 4/20° C. При необходимости вязкость можно понизить введением разбавителя универсального 

для акриловых материалов NEW LINE HOLEX, растворителя Р-6, №467. 

Нанесение 

Краскораспылителем в 1-2 слоя на очищенную и обезжиренную поверхность с промежуточной выдержкой между 

слоями 10-15 минут. 

Сушка 

15 минут при температуре (20±2)°C. Выдержка до нанесения лакокрасочного покрытия от 15 минут до 14 суток. 

Жизнеспособность 

Необходимо использовать в течение 6 часов после смешения с отвердителем. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не 

мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в 

специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления 

и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.holex.su или от ваших 

поставщиков продукта. 


