
05 КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Продукты ®VK-8... Компоненты VIKA  Basecoat
®VK-9... Компоненты VIKA

1385    Универсальный разбавитель
1386    Медленный разбавитель 

Подложки Все виды качественных и подготовленных существующих покрытий;
®Все заводские покрытия и грунтовки VIKA  

Подготовка 
поверхности

Вымыть поверхность с водой и мылом. Обезжирить и вытереть насухо чистой 
ветошью. Отремонтировать согласно повреждению. Шлифовка: сухая 
механическая Р360-Р400 (закончить Р500 для лучшего результата), 
либо мокрая Р800-Р1000. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким 
слоем VIKA

Цветовая 
документация

См. цветовую формулу

Смешивание Базовое покрытие
®

VIKA  1

1385 0,8

VOC 720-750 г/литр

Жизнеспособность Температура при 20°С не ограничена

Вязкость 
распыления 
при 20°С

DIN 4 .........15-17 сек
FORD 4 .....15-17 сек
AFNOR 4 ...16-19 сек 

Оборудование 
для распыления

Размер сопла Дистанция

Верхняя подача 1,2 - 1,6 мм 15 - 20 см

Нижняя подача 1,4 - 1,8 мм 15 - 20 см

Давление 
распыления

Полный, панельный точечный ремонт

Верхняя подача 3-4 бар (30-50 PSI)

Нижняя подача 3-4 бар (30-50 PSI)

Количество слоев 2-3

Выдержка До матовения между слоями и перед нанесением лака;
Через 20 мин. можно протереть липкой салфеткой VIKA

Толщина слоя Металлики и перламутры 10-20 мкм

Гарантийный срок хранения: BASECOAT 36 месяцев / отвердитель 6 месяцев / разбавитель 24 месяца  

Íàçíà÷åíèå: Áàçîâîå ïîêðûòèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ îêðàñêè 
àâòîìîáèëåé ìåòàëëèêàìè è ïåðëàìóòðàìè. Êîìïîçèöèÿ íà îñíîâå àêðèëîâîãî 
ñîïîëèìåðà. Ñî÷åòàåò ëåãêîñòü íàíåñåíèÿ è áûñòðîòó âûñûõàíèÿ ñî ñòîéêèì öâåòîì 
è îòëè÷íûì áëåñêîì âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ýìàëåé ãîðÿ÷åé ñóøêè. Ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàíî äëÿ òî÷å÷íîãî, ïàíåëüíîãî è ïîëíîãî ðåìîíòà ñóùåñòâóþùèõ çàâîäñêèõ 
è ðåìîíòíûõ ïîêðûòèé.

®Vika  BASECOAT
ACRYLIC LACQUER


