
ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока 
не перестанет поступать состав.

Продукты Автоэмаль «АЛКИД»

Подложки Отшлифованное заводское покрытие;
Загрунтованная, зашпатлеванная поверхность

Применение Тщательно встряхивать баллон в течении 5 минут;
Нанести необходимое количество слоев эмали на очищенную, 
обезжиренную и загрунтованную ремонтируемую поверхность;
Расстояние до поверхности при нанесении 30-40 см

Выдержка 10 мин. между слоями

Количество слоев 2-3

Сушка Режим сушки 20°С

От пыли 3-4 часа

Монтажная прочность 24 часа

Состав Органические и неорганические пигменты, наполнители, растворители, 
специальные добавки, алкидные смолы

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев 

Àâòîýìàëü  
ÀËÊÈÄ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.
Íàçíà÷åíèå: äëÿ ïîäêðàñêè ïðåäâàðèòåëüíî çàãðóíòîâàííûõ íåáîëüøèõ ó÷àñòêîâ 
êóçîâà àâòîìîáèëÿ, ìîòîöèêëîâ è äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
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