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Íàçíà÷åíèå: Âûñîêîêà÷åñòâåííûé áûñòðîñîõíóùèé àêðèëîâûé ëàê äëÿ òîíèðîâêè ôîíàðåé 
àâòîìîáèëåé. Èìååò îïòèìàëüíóþ ïðîçðà÷íîñòü. Ïðè âêëþ÷åíèè ëàìï áåñïðåïÿòñòâåííî 
ïðîïóñêàåò ñâåò è íå ìåíÿåò öâåòà ëèíç ñòîï-ñèãíàëîâ, óêàçàòåëåé ïîâîðîòîâ è çàäíåãî õîäà. 
Îáëàäàåò ïðåâîñõîäíîé àäãåçèåé ê îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè è ñòîéêîñòüþ ê óëüòðàôèîëåòó.
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Лак для тонировки фонарей

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать 
поверхности, не подвергающиеся обработке. Доcтичь оптимального 
результата лакировки возможно при нанесении лака на демонтированный 
рассеиватель заднего фонаря. Для достижения наилучших результатов 
лак следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С. 
Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х 
минут.
Лак наносится на чистую сухую и тщательно обезжиренную поверхность. 
Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать 
Уайт-спирит. 

Модифицированная акриловая смола, красители, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, диметиловый эфир

Продукты 

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
20°С 

Время полного высыхания 2 часа

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя 
рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока 
не перестанет поступать состав.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев 

44 ЭМАЛИ
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