
Гарантийный срок хранения: 36 месяцев 

Àâòîýìàëü
ÒÅÐÌÎÑÒÎÉÊÀß
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ êðåìíèéîðãàíè÷åñêàÿ ýìàëü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îêðàñêè 
ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé ïîäâåðæåííûõ íàãðåâàíèþ äî òåìïåðàòóðû 600°Ñ, òàêèõ 
êàê êîìïîíåíòû âûõëîïíîé ñèñòåìû àâòîìîáèëåé, ýëåìåíòû òóðáîïðîâîäîâ 
è ïàðîïðîâîäîâ, äåòàëè âîäîíàãðåâàòåëüíîãî, êîòåëüíîãî è ïðî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ.

Öâåò:

ÒÓ 2388-025-53934955-2010

Применение Применяется для наружных и внутренних работ;
Встряхнуть баллон «вверх-вниз» в течении 2-3 минут;
Нанести на очищенную и обезжиренную поверхность 2-3 слоя эмали 
с межслойной выдержкой 10-15 минут при окрашивании не ниже +10°С;
Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! Обязательно 
охладите их до температуры окружающей среды во избежание 
воспламенения.
После окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, 
пока не пойдет чистый газ

Сушка Время высыхания на отлип не менее 30 минут при температуре +20°С;
Время полного высыхания не менее 10 часов при температуре +20°С

Состав Эмаль кремнийорганическая, специальные добавки, пропеллент

49 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ


