
Продукты 2К грунтовка акриловая «3+1», отвердитель для грунтовки «3+1»,
акриловый универсальный разбавитель

Подложки Отшлифованное заводское покрытие;
Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER;
Полиэфирная шпатлевка VIKA

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной 
шпатлевки VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, 
антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER

Условия
нанесения

Оптимальная температура +20°С
Минимальная температура +15°С
Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Грунтовка:отвердитель = 3:1 по объему (5:1 по массе)

Разбавление После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость. 
При необходимости разбавлять разбавителем для металликов/акриловым 
универсальным разбавителем.

Жизнеспособность 30 мин. при 20°С

Вязкость 
при нанесении

18-22 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование 
для нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 - 1,5 мм 3,0 - 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 - 1,8 мм 2,5 - 5,0 атм

Количество слоев 2-3

Выдержка 5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой

Толщина покрытия 30-35 мкм/1 слой

Сушка Режим сушки                   20°С 60°С 80°С

До шлифования                    4 час 45 мин 30 мин

Шлифовка Сухая Р320-Р400
Мокрая Р800-Р1000

Очистка оборудования Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

Íàçíà÷åíèå: äëÿ ãðóíòîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ è ïëàñòèêîâûõ äåòàëåé àâòîìîáèëÿ â êà÷åñòâå 
âòîðè÷íîé ãðóíòîâêè ïîðîçàïîëíèòåëÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ïîêðûòèÿ ãðóíòîâêè 80-100 
ìèêðîí. Îáëàäàåò âåëèêîëåïíûì ðîçëèâîì è îòëè÷íîé øëèôóåìîñòüþ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, 
ìîæíî îêðàøèâàòü áåç øëèôîâàíèÿ óæå ÷åðåç 30 ìèíóò âîçäóøíîé ñóøêè.

Öâåò:

Ôàñîâêà: 0,6; 1,2 êã.
ÒÓ 2313-185-49404743-2013 

2Ê ãðóíòîâêà 
àêðèëîâàÿ «3+1» HS

Гарантийный срок хранения: грунтовка 24 месяцев / отвердитель 12 месяцев 

12 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ


