
Продукты 2К грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1», 
акриловый универсальный разбавитель

Подготовка 
поверхности

Зашлифовать абразивом Р180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 
5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA для металликов» до 
требуемой рабочей вязкости

Разбавление 0-30% разбавитель VIKA для металликов/акриловый универсальный 
разбавитель

Жизнеспособность 1 час при 20°С

Вязкость 
при нанесении

19-21 с по ВЗ-4/20°С

Оборудование
для нанесения

Краскораспылитель  HVLP/HTE 1,5-1,7 мм/2,5 бар

Количество слоев в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм

Сушка Режим сушки 20°С 60°С

До шлифования 4 час 45 мин

Между слоями 5-10 мин при температуре 20°С

Шлифовка Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования Р320-Р400 
Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования Р800-Р1000

Очистка 
оборудования

Разбавителем «VIKA для металликов» или растворителями 646, 647

2Ê ãðóíòîâêà 
àêðèëîâàÿ «5+1» HS
Íàçíà÷åíèå: Ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå âûðàâíèâàþùåé (íàïîëíÿþùåé) ãðóíòîâêè 
ïðè îêðàñêå íîâûõ äåòàëåé è ðåìîíòå ñòàðûõ ËÊÏ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ: Ãðóíòîâêà ìîæåò íàíîñèòñÿ ïðÿìî 
íà ìåòàëë, íà ôîñôàòèðóþùèå ãðóíòîâêè, ïîëèýôèðíóþ øïàòëåâêó, 
à òàêæå çàâîäñêîå ËÊÏ.

Öâåò:

Ôàñîâêà: 0,65; 1,3 êã. 

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 6 месяцев 

14 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ


