
ФИЛЬТРЫ-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ ТОНКОЙ
ОЧИСТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ_______________________________

арт. РМ-92676   арт. РМ-91938

Описание продукта:
Фильтр  предназначен  для  дополнительной  очистки  сжатого  воздуха  от  водно-масляного
аэрозоля и частиц пыли размером более 20 микрон для модели РМ-92676 и 10 микрон для
модели РМ-91938.  Фильтрующий элемент изготовлен  из  высокопористой  бронзы.  Фильтр
устанавливается  непосредственно  на  ручку  окрасочного  пистолета.  Оснащен  клапаном
ручного слива конденсата.

Технические характеристики:
Рабочее давление: 0-10 бар (0-150 PSI)
MAX   давление:   15 бар (220 PSI)
Диаметр штуцера: вход/выход 1/4"

  

Важная информация:
 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста,
помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов в каждом конкретном случае.
Перед  применением  продукции  основываясь  на  собственном опыте  и  знаниях,  необходимо  определить,  подходит  ли  данный  продукт  для  конкретного
применения в существующих условиях. 

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект,  продавец,  по своему усмотрению, заменит  на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар
денежную  сумму.  Вышеуказанные  действия  являются  исключительным  правом  и  единственной  обязанностью.  Эта  гарантия  не  покрывает  случаи
нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования


